
AØromax piscine
POMPE À CHALEUR POUR PISCINE

Pro�tez plus longtemps de votre piscine



AØromax piscine
Pro�tez plus longtemps de votre piscine

Maintien de  
la tempØrature  
souhaitØe
RØgulation intØgrØe.

Grâce à cette pompe à chaleur pour  
piscine, chauffez votre bassin a�n  
de garantir la tempØrature souhaitØe,  
du printemps jusqu’à l’automne.





�    Un savoir-faire depuis plus de 80 ans.  
�     Une marque leader en rØnovation  

et qui bØnØ�cie d�une forte notoriØtØ.
�    Le choix de l�Ølectrique : une Ønergie accessible à tous, 

moins de CO2 et plus d�Øconomies d�Ønergie.

�ermor, l�expert de l�eau chaude
Cachet professionnel

Radiateurs Ølectriques & Chauffe-eau EnR
ZA CHARLES BEAUHAIRE � 17, RUE CROIX FAUCHET � BP 46 � 45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

ATOUTS

 DØgivrage automatique par inversion de cycle
 COP performant jusqu�à 4,6 (1) 
 Parmi les plus silencieuses du marchØ
  Échangeur en titane pour une durØe de vie 

prolongØe
  PAC rØversible avec un mode Auto qui permet de : 

 -  maintenir la tempØrature stable et Øvite ainsi  
la prolifØration des algues et le traitement intensif  
avec des produits,

 - prØserver le liner des piscines qui en sont ØquipØes
 Commande digitale dØportable avec un câble  

 de 10 m fourni de sØrie
 Large plage de fonctionnement de +2°C à +35°C
 3 modes de fonctionnement : chaud, froid, auto

AØromax piscine
Pro�tez plus longtemps de votre piscine

230 V mono,
50 Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle Puissance 
consommée (kWh)

COP à  
15°C (1)

Puissance  
restituée (kW)

COP à  
24°C (2)

Puissance  
restituée (kW)

Fluide  
frigorigène

Pression  
acoustique à 1 m

Pression  
acoustique à 10 m(3)

Dimensions 
L x P x H (mm)

Poids à vide 
(kg) Référence

Aéromax  
piscine

8 1,73 4,6 7,6 5,5 9,5 R410 54 dB(A) 34 dB(A) 1015 x 370 x 615 55 297 008
10 2,36 4,4 10 5,3 12,5 R410 55 dB(A) 35 dB(A) 1015 x 370 x 615 59 297 010
12 2,55 4,6 11,3 5,5 14 R410 56 dB(A) 36 dB(A) 1075 x 415 x 710 68 297 012
14 3,15 4,5 13,6 5,4 17 R410 56 dB(A) 36 dB(A) 1075 x 415 x 710 87 297 014

(1) Air 15°C / eau 26°C. (2) Air 24°C / eau 26°C.
(3) Valeur thØorique non mesurØe.

(3) DonnØes fournies à titre indicatif, ne remplace pas une Øtude  
thermique complŁte.

ACCESSOIRES

  LivrØ avec : 
 - Housse d�hivernage
 - Rallonge tØlØcommande
 - SystŁme de fixation (x4)
 - Raccord entrØe et sortie  
    d�eau à visser (x2) 
 - Raccord d�Øvacuation condensat (x2)
 - Plots antivibratoires (x8)

DIMENSIONNEMENT

Volume bassin  
recommandé (3)

Aéromax  
piscine 8 Jusqu’à 50 m3

Aéromax  
piscine 10 Jusqu’à 65 m3

Aéromax  
piscine 12 Jusqu’à 75 m3

Aéromax  
piscine 14 Jusqu’à 90 m3

Av
ri

l 2
01

5 
- 

R
Øf

. P
35

31
2 

- 
Th

er
m

or
-P

ac
i�

c 
SA

S 
au

 c
ap

ita
l d

e 
3 

91
7 

78
0 

�
 -

 R
C

S 
O

rl
Øa

ns
 B

32
9 

54
5 

00
8 

- 
E

F
IL

 W
W

W
.E

F
IL

.F
R

 /
  

2
0
1
5
0
3
3
1

Échangeur  
en titane :  

5 ans

  


